Navod k pouziti
Respirator KN95 — FFP2 — FFP3

VAROVANI

1. Pfed poutzitim ¢téte ndvod k pouziti, provérte, zda respirdtor neni poskozeny a pfi
nasazovani respiratoru na obli¢ej postupujte podle ndvodu. NedodrZeni pokynt mize
vyrazné snizit i¢innost respirdtoru a zapficinit vazné poskozeni zdravi.

NAVOD K POUZITI

1. Respirator drzte v ruce stejné jako na obrazku: nosni dil uchopte konecky prsta, tak aby
popruhy visely kolem zdpésti.

2. Drite respirator pod branou s nosnim dilem nahoru.

3. Horni popruh upevnéte kolem hlavy, stejné tak upevnéte i spodni popruh pod usima a
masku nasadte.

4. Popruhy nesmi byt zkrouceny.

5. Obéma rukama utésnéte mezery kolem nosu, aby maska spravné sedéla. Utésnénim
pouze jednou rukou muZe byt sniZzena ucinnost respiratoru.

6. Pfed vstupem na pracovisté radné prekontrolujte utésnéni masky.

Respirator je urcen pro jednordzové poufziti, necisti se, doba poufiti je zavisla na prasné
koncentraci na pracovisti a aktivité uZivatele. Respirator vyménte okamzité, kdyz se vam
zacne dychat hire, nebo kdyZ dojde k poskozeni respiratoru.

Respirdtor je urcéen k ochrané uZivatele proti vdechovani pevnych ¢astic a kapalnych
aerosoll neprevysujici 20nasobek NPK/PEL (nejvyssi pfipustni koncentrace).

Vhodny napf. pfi brouseni dieva, omitky, betonu, cihel, dlazdic, ...

Skladovani a likvidace: respirator musi byt uchovan v suchém a Cistém prostredi pfi
teplotach -20 az + 40 °C pfi max. relativni vlhkosti do 80 %. Po poutZiti likvidujte v souladu
se zdkonem o odpadech, pokud nejsou respirdtory znecistény nebezpecnymi latkami,
vyhodte do komundlniho odpadu.
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Tento vyrobek je ve shodé s ustanovenimi nafizeni vlady €. 21/2003 Sb., pfejimacim
smérnici Rady 89/686/EHS o sblizovani pravnich predpist ¢lenskych stath tykajicich se
osobnich ochrannych prostfedku, ve znéni smérnice 93/68/EHS a smérnice Evropského
parlamentu a Rady 96/58/ES. Posouzeni harmonizovanych norem ochrany
EN149:2001+A12009+GB2626-2006.
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